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6y, L) .' OIL VOLUME INPUT
%R0, NUTZBARES HYDRAULISCHES VOLUMEN

VOLUME D'HUILE ABSORBE V=(SHXC)+K
‘ N , o VOLUME D'OLIO ASSORBITO

- \ - ABSORPTION AT FOR
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. 1 § 1 %y ABSORPTION A 120 BAR POLR C=0 om3
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W g T - 1 HYDRAUL IC SECTIONAL AREA
w : HYDRAUL ISCHER QUERSCHNITT
25 MN._| | X gso s SH | SECTION HYDRAULIQUE 4.89 cm2
1 SEZIONE IDRAULICO

GEAR DISENGAGING STROKE
i 61.4 61.4 O | AUSKUPPLUNGSHUB
COURSE DE DEBRAYAGE
CORSA DI DISINNESTO
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HYDRAUL IKFLUESSIGKEIT :BREMSFLUESSIGKEIT SAE
FLUIDE HYDRAULIQUE :GLYCERO ALCOOLIQUE J 1703
FLUIDO IDRAULICO :LIQUIDO PER FRENI

- 195 THERMAL RANGE

THERMISCHER ANWENDUNGSBERE ICH . ,,
TEMPERATURE D'UTILISATION -40°C...+100°C
21 TEMPERATURA DI UTILIZZAZIONE

BOOT SUPPLY PRESSURE

GAINE VORRATSDRUCK 10 BAR MAX,
PRESSION PNEUMATIQUE DAL IMENTATION
Thermal Range PRESSIONE PNEUMATICA DI ALIMENTAZIONE

_ngg%roiigr%go(l:mllsohon NO STROKE LIMITER IN THE DEVICE

KEIN HUBBEGRENZUNG IM GERAET
PAS DE LIMITATION DE COURSE DANS L'APPAREIL
NESSUNA LIMITAZIONE DI CORSA NELL'APPARECHIO

CAUTION  :DO NOT ACTUATE THE DEVICE IF NOT FITTED ON ITS MOUTING BRAKET
VORSICHT  :GERAET DARF NUR IM EINGEBAUTEN ZUSTAND BETAETIGT WERDEN

ATTENTION :NE PAS ACTIONNER L'APPARE]L S'IL N'EST PAS FIXE SUR SON SUPPORT
ATTENZIONE:NON METTERE IN FUNZIONE L APPARECCHIO SE NON EFISSATO AL SUPPORTTO
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NAME PLATE DETAILS

MANUFACTURING PLANT:
PRODUKTIONSSTAETTE: JED-225 J
LIEU DE FABRICATION:

LUOGO DI FABRICAZIONE:

12 _MIN.

2

WEEK / YEAR OF MANUFACTURE K
FERTIGUNGSWOCHE / JAHR

SEMAINE / ANNEE DE FABRICATION
SETTIMANA / ANNO DELLA FABRICAZIONE

ProVia IDENTIFICATION NUMBER
_Provia TEILE NUMMER

NUMERO D' IDENTIFICATION ProVia
NUMERO D'IDENTIFICAZIONE

@83  TORQUE
ANZUGSMOMENT .
COUPLE DE SERRAGE  5'3Nm
32 COPPIA DI SERRAGGIO
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SURFACE PROTECTION
PROTECTION DE SURFACE

JED-T75-6

PPA,reinforced

STEEL

JED-256-0 PASSIVAT. Zn-ALLOY-STEEL
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|| JED-020-M

11 JED-670 TPE, 75 SHORE A, -40°C JED-240-3 PAINT. STEEL PART

v JED-O77-1 HIGH-GRADE ALUMINIUM JED-007-1 Anodic Oxidation

\ JED-021M3 Thin Sheet,unalloyed Steel JED-240-7 Paint, steel parts

VI JED-02M1 Thin Sheet,unalloyed Steel JED-256-5 PASSIVAT. Zn-ALLOY-STEEL

VI JED-376-4 EPDM, 60 IRHD, -40°C

VI JED-626-1 High-Strenth. Free-Cut. Steel JED-256 PASSIVAT. Zn-ALLOY-STEEL

IX PA 12 PHLY BLACK

X JED-051M4 STEEL.SCREWSENUTS,CL.8.8 JED-378 Inorg.Coating ZN/AL

Xl JED-048M1 STEEL STRIP FOR SPRINGS JED-378 Inorg.Coating ZN/AL

Xl JED-O21M1 Thin sheet,unalloyed stell JED-256 PASSIVAT. Zn-ALLOY-STEEL

X1 JED-534-2 PA 6.6, 30% GLASS FIBRES

X1V Steel

vl XV JED-020M Steel JED-256 PASSIVAT. Zn-ALLOY-STEEL

XVI JED-029M1 AL-PRESSURE DIE CASTING JED-259-1 Chromating of  Al-alloys

VII XVII JED-028M Wrought aluminium alloy JED-008 Hard anodic oxidation

XVIII Z6 CN 18-9 Siainless steel

VIII

XIX JED-051M4 STEEL SCREWS&NUTS,CL.8.8 JED-378 Inorg.Coating ZN/AL

Xl

X1

X1

XIV

XV

XVI
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