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25 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
СВЕТОТЕХНИКИ



ООО «Сакура»  – производитель светотехники для грузовых 
и  специальных автомобилей успешно работает на  рынке России 
и ближнего зарубежья с 1993 г. Наша продукция сертифицирована, 
имеет официальное утверждение о соответствии требованиям Пра-
вил ЕЭК ООН и обладает высокими техническими характеристиками. 
Отличительная особенность всей продукции – оптимальное сочета-
ние неизменно высокого качества и низких цен.

Наше предприятие оснащено высокотехнологичным оборудова-
нием и обладает квалифицированным персоналом. На предприятии 
внедрена система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 
58139. Все это и многолетний опыт в разработке и производстве све-
тотехники для автотранспорта позволили нам создать продукцию, 
отвечающую всем требованиям нового времени, под торговой мар-
кой «САКУРА свет». Мы ценим нашу торговую марку, поэтому только 
лучшая продукция выпускается под торговой маркой «САКУРА свет».

Мы рады пригласить Вас к сотрудничеству.

С уважением,
директор ООО «Сакура» Бонданк Анжелика
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Устройство  
сигнальное УС 01
(мини-балка)
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»



5

Устройство  
сигнальное УСМ 01 
(мини-балка)
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Специальный  
предупреждающий  
огонь МИ 08 (LED)
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»

Напряжение питания 12 -24 В

Частота вспышек,  
групп вспышек

Три режима вспышек. 
1. Пять вспышек/пауза. 
2. Одна вспышка/пауза. 
3. Две вспышки/пауза.

Источник света Блок из  сверхъярких светодиодов и 6 линз .

Подключение к бортовой сети 
автомобиля разъем DIN 72591 (ISO 4165) 

Крепление кронштейн

Масса 0,5 кг

Отличительные особенности Низкое энергопотребление, устойчив к вибрации, более 
продолжительный срок службы. Электрическая схема защищена 
от кондуктивных помех в сети автомобиля. Колпак изготовлен 
из ударопрочного материала – поликарбонат. Переключатель 
расположен внутри изделия. Имеет компактный размер.

Применяемость Предназначен для подачи специальных световых сигналов 
автотранспортным средством. Устанавливается на крыше автомобиля 
или на стойке с обзором 360°

Степень защиты IP 65 по ГОСТ14254-2015

101 ±0 ,5

22
4

±1

12
3

±0
,5

24
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Специальный  
предупреждающий  
огонь МИМ 08 (LED)
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»

Напряжение питания 12 -24 В

Частота вспышек,  
групп вспышек

Три режима вспышек. 
1. Пять вспышек/пауза. 
2. Одна вспышка/пауза. 
3. Две вспышки/пауза.

Источник света Блок из  сверхъярких светодиодов и 6 линз .

Подключение к бортовой сети 
автомобиля        

Крепление Магнитное

Масса 0,5 кг

Отличительные особенности Низкое энергопотребление, устойчив к вибрации, более 
продолжительный срок службы. Электрическая схема защищена 
от кондуктивных помех в сети автомобиля. Колпак изготовлен 
из ударопрочного материала – поликарбонат. Переключатель 
расположен внутри изделия. Имеет компактный размер.

Применяемость Предназначен для подачи специальных световых сигналов 
автотранспортным средством. Устанавливается на крыше автомобиля 
или на стойке с обзором 360°

Степень защиты IP 65 по ГОСТ14254-2015

3000 ±5 0

13
5,
2

109
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Специальный  
предупреждающий  
огонь МИ 07 (LED)
Сертификат ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных средств»

Напряжение питания 12 -24 В

Частота вспышек, 
групп вспышек

Три режима вспышек. 
1. Пять вспышек/пауза. 
2. Одна вспышка/пауза. 
3. Две вспышки/пауза.

Источник света Блок из  сверхъярких светодиодов и 6 линз .

Подключение к бортовой сети 
автомобиля  

Крепление Механическое 

Масса 0,4 кг

Отличительные особенности Низкое энергопотребление, устойчив к вибрации, более 
продолжительный срок службы. Электрическая схема защищена 
от кондуктивных помех в сети автомобиля. Колпак изготовлен 
из ударопрочного материала – поликарбонат. Переключатель 
расположен внутри изделия. Имеет компактный размер.

Применяемость Предназначен для подачи специальных световых сигналов 
автотранспортным средством. Устанавливается на крыше автомобиля 
или на стойке с обзором 360°

Степень защиты IP55 по ГОСТ14254-2015
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Специальный  
предупреждающий  
огонь МИМ 07 (LED)
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»

Напряжение питания 12 -24 В

Частота вспышек,  
групп вспышек

Три режима вспышек. 
1. Пять вспышек/пауза. 
2. Одна вспышка/пауза. 
3. Две вспышки/пауза.

Источник света Блок из сверхъярких светодиодов и 6 линз 

Подключение к бортовой сети 
автомобиля        

Крепление Магнитное

Масса 0,8 кг

Отличительные особенности Низкое энергопотребление, устойчив к вибрации, более 
продолжительный срок службы. Электрическая схема защищена 
от кондуктивных помех в сети автомобиля. Колпак изготовлен 
из ударопрочного материала – поликарбонат. Переключатель 
расположен внутри изделия. Имеет компактный размер.

Применяемость Предназначен для подачи специальных световых сигналов 
автотранспортным средством. Устанавливается на крыше автомобиля 
или на стойке с обзором 360 °

Степень защиты IP55 по ГОСТ14254-2015
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Специальный 
предупреждающий огонь 
МИ 06 (LED)
Сертификат ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Специальный 
предупреждающий огонь 
МИМ 06 (LED)
Сертификат ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Маяк светодиодный 
импульсный (LED) 
МИ 05
Сертификат ТР ТС 010/2011 
« О безопасности машин и оборудования»
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Маяк светодиодный 
импульсный (LED) 
МИМ 05
Сертификат ТР ТС 010/2011 
« О безопасности машин и оборудования»
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Маяк светодиодный 
импульсный (LED) 
МИ 04, 
МИ 04–02
Сертификат ТР ТС 010/2011  
« О безопасности машин и оборудования»



15

Маяк светодиодный  
импульсный (LED) 
МИМ 04,  
МИМ 04–01, МИМ 04–02
Сертификат ТР ТС 010/2011  
« О безопасности машин и оборудования»
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Специальный  
предупреждающий огонь  
МП С12–55.12,  
МП С24–75.24
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Специальный  
предупреждающий огонь  
МПМ С12–55.12,  
МПМ С24–75.24
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Маяк проблесковый  
МП С12–21.12–01,  
МП С24–21.24–01
Сертификат ТР ТС 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования»
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Маяк проблесковый  
МПМ С12–21.12,  
МПМ С24–21.24
Сертификат ТР ТС 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования»

МПМ С12-21.12 МПМ С24-21.24 

Напряжение питания 12 В 24 В

Частота проблеска 2-4 Гц

Источник света Автомобильная лампа

Подключение к бортовой сети 
автомобиля        

Крепление Магнитное

Масса 1,2 кг

Отличительные особенности Вращение отражателя с помощью зубчатой передачи. Колпак выполнен 
из ударопрочного материала - поликарбонат.

Применяемость Предназначен для подачи специальных световых сигналов 
автотранспортным средством. Устанавливается на крыше автомобиля 
или на стойке с обзором 360°

Степень защиты IP 55 по ГОСТ14254-96
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Специальный  
предупреждающий огонь  
МП 03.12,  
МП 03.24
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Специальный  
предупреждающий огонь  
МПМ 03.12,  
МПМ 03.24
Сертификат ТР ТС 018/2011 « О безопасности
колесных транспортных средств»
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Маяк импульсный  
МИ 12–55,  
МИ 24–75
Сертификат ТР ТС 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования»
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Маяк импульсный  
МИМ 12–55,  
МИМ 24–75
Сертификат ТР ТС 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования»
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Маяк импульсный  
МИ 03.12,  
МИ 03.24
Сертификат ТР ТС 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования»
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Маяк импульсный  
МИМ 03.12,  
МИМ 03.24
Сертификат ТР ТС 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования»
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Фонарь аварийной 
остановки импульсный  
АИ – 1
Патент на полезную модель № 33205
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Фонарь аварийной 
остановки импульсный  
АИП – 1 ТБ
Патент на полезную модель № 33205
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Фонарь аварийной 
остановки импульсный 
АИПМ – 1
Патент на полезную модель № 33205
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Жгут без 
разъема/
провода 

выводные

Клеммная 
колодка

Колодка 
гнездовая 

4573739001 
(602601) 

1/20590 + 
наконечник 
под болт М6

Колодка 
штыревая 

4573739002 
(502601) 
1/20589

Колодка 
штыревая 

4573739004 
(502602) 
1/20605

Разъем 
штыревой 
282104-01

Штекер 
прикуривателя

Штекер 
прикуривателя 

(клавишный) 

«+» – 
красный 
провод

«–» – 
черный 
провод

ААА 
батарея

МП 01 • • • • • •
МП 02 • • • •
МП 03 • • • • • •
МИ 01 • • • •
МИ 03 • • • •
МИ 04 • • • •
МИ 05 • • • •
МИ 06 • • • • •
МИ 07 • • • • •
МИ 08 • • • •
УС 01 • • •
АИ 01 •
АИП •

Таблица присоединительных разъёмов.
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Фонарь освещения  
салонный  
ФОС 00

Цвет рассеивателя Белый прозрачный/ белый матовый

Цвет источника белый

Подключение к бортовой сети 
автомобиля    

Напряжение питания 24 В

Источник света Светодиод

Материал корпуса Поликарбонат

Крепление Винт М4

Масса 0,01 кг

Применяемость Интерьерно-экстерьерная подсветка

Степень защиты  IP 67 ГОСТ14254-2015
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Фонарь  
стоп-сигнал  
ФС 00
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»

A 

213,4± 0,5

20
,6
±

0,
2

238 ±0 ,8

25 ±5

Ø 4,5 
+
 
0,12

13
±0

,1

100±
10

A 

Цвет рассеивателя Красный

Цвет источника Красный

Подключение к бортовой сети 
автомобиля

  

Напряжение питания 12- 24 В

Источник света Светодиод

Материал корпуса Поликарбонат

Крепление Винт М4

Масса 0,1 кг

Применяемость Дополнительный стоп-сигнал

Степень защиты IP 67 ГОСТ14254-2015
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Фонарь освещения  
номерного знака  
ОНЗ 00–03
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Фонарь освещения  
номерного знака  
ОНЗ 00–01, ОНЗ 00–02,  
ОНЗ 00–04, ОНЗ 00–05
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Фонарь габаритный  
ФГ 00 Л, ФГ 00 П  
ФГ 00 Л-01, ФГ 00 П-01
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Фонарь габаритный  
ФГ 00–04,  
ФГ 00–05
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Фонарь габаритный  
маркерный  
ФМ 01
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Фонарь габаритный  
маркерный  
ФМ 02
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Фонарь  
габаритный  
ФГ 01
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Колодка 
штыревая  

502601

Колодка 
штыревая  

502602

АМР 
282179

АМР 
106462

Колодка 
штыревая  

502601

АМР 
282104

Контакт 
штыревой  
серии 6,3

АМР 
282104-01

Колодка 
штыревая  

502602

Провода 
выводные

ОНЗ 00 • •
УП 01 •
ФГ 00 • •
ФГ 01 • •
ФМ 01 • •
ФМ 02 • •
ФП 01 •

ФОС 00 • • •
ФС 00 • • •

Таблица присоединительных разъёмов.
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Фонарь задний (LED)  
ФЗ 08.24 Л,  
ФЗ 08.24 П
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»

Напряжение питания 24 В

Источник света Светодиоды

Подключение к бортовой сети 
автомобиля

6 видов подключений. (таблица присоединительных разъёмов стр. 39)

Крепление Две шпильки М8. Межосевое расстояние 200 мм

Сторона монтажа Левая, правая

Материалы Рассеиватель выполнен из ударопрочного материала поликарбонат, 
корпус выполнен из материала ABS

Сигналы Задний контурный огонь, задний габаритный огонь, указатель 
поворота, сигнал торможения, задняя фара, противотуманный огонь, 
треугольный светоотражатель

Применяемость Устанавливается на прицепах и полуприцепах всех типов грузовых 
автомобилей и тракторной техники.

Степень защиты IP 67 по ГОСТ 14254

13
4

474

454

200 ±0 ,3

    M8      
2 øïèëüêè

21
,5

±0
,5

42
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Фонарь задний ФЗ 05  
ФЗ 05.12 Л/П  
ФЗ 05.24 Л/П
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»

1 2 3

6 5 4
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Фонарь задний  
ФЗ 11.12 Л/П  
ФЗ 11.24 Л/П
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»

1 2

3 4
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Фонарь задний  
ФЗ 21.12 Л/П  
ФЗ 21.24 Л/П
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»

1 2 3

6 5 4

1

2
3

4

5
6
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Фонарь задний  
ФЗ С-12 Л/П  
ФЗ С-24 Л/П
Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»
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Фонарь передний  
ПФ – С12/24 
ПФ – С 12/24–01

Фонарь  
указатель поворота  
УП – С12/24

Сертификат ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колесных транспортных средств»

Сертификат ТР ТС 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования»
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СЦ 7 501 
606В

Колодка 
штыревая 

6-ти 
контактная

502606

Колодка 
штыревая 

502604

Колодка 
штыревая 

502604

Разъем 
СЦАЗ-2-
6-В-00

Разъем 
1718230-2 
(Байонет)

Разъем 
AMP 282108-1 Без жгута Жгут без 

разъема

ФЗ 02 
(ФЗ С) •

ФЗ 11 
(ФЗ 03) • • • • •

ФЗ 04 
(ФЗ 21) • • • • •

ФЗ 05 • • • • • •

ФЗ 08 • • • • • •

Таблица присоединительных разъёмов.



47



ООО «Сакура»
Почтовый адрес: 450078, Россия, г. Уфа, а/я 68

тел.: +7 (347) 292-39-73, 292-39-74
e-mail: sales@sacura.ru

www.sacura.ru

 +7 (937) 164 01 71, +7 (937) 164 01 65
 @sacura.ru
 vk.com/sacura_ru


