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1Колодки с накладками в сборе передних и задних дисковых 
тормозов большегрузных автомобилей КАМАЗ 4308 и их 

модификации, из безасбестового композита ТИИР-287 ТУ 2571-
058-00152129-2008 

Соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»  
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г № 877) 

 
Уважаемый покупатель! 

 
Вы приобрели изделия, которые используются в качестве запчастей, обеспечивающих необходимую 

эффективность торможения для безопасной эксплуатации Вашего автомобиля.  
Для обеспечения оптимальной работы тормозного узла и необходимой безопасности Вашего автомобиля 

рекомендуется своевременно заменять изношенные детали новыми. Сменные тормозные накладки в сборе следует 
заменять комплектами из расчета на ось.  

Колодки изготовлены из высококачественных материалов без применения асбеста, безопасны при хранении, 
транспортировке, использовании и ремонте и по комплексу свойств соответствуют требованиям, предъявляемым к 
запасным частям.  

Изделия сохраняют работоспособность при длительном воздействии температур до 350°С и кратковременном 
до 500°С, имеют высокий и стабильный коэффициент трения (показатели безопасности), улучшенные 
износостойкость и дискосберегающие свойства.  

Колодки подлежат замене не позднее момента, когда остаточная толщина фрикционного материала одной из 
колодок достигает 2 мм. В противном случае неизбежно возникнут повреждения тормозного диска металлическим 
каркасом. Перед монтажом новых изделий нужно проверить толщину тормозного диска и если толщина диска меньше 
минимально допустимой (см. инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля), следует заменить оба диска на оси.  

Контроль состояния колодок рекомендуется производить через каждые 10-15 тыс. км пробега, а замену 
осуществлять по фактическому состоянию колодок, наличие трещин, сколов, отслоений, глубоких рисок на 
поверхности, следов разрушения от дорожных реагентов и т.д.  

Замену тормозных колодок рекомендуется производить на специализированных станциях ТО или на 
сервисных предприятиях, имеющих разрешение на проведение соответствующих работ.  

ООО «Восток -тормозные системы» не несет ответственности за ущерб, возникший в результате монтажа, 
выполненного не должным образом и несоответствующего обращения с изделиями.  

Условия хранения изделий должны соответствовать группе хранения 2(C) по ГОСТ 15150 (закрытые 
неотапливаемые помещения с относительной влажностью до 98 %).  

Срок хранения до введения в эксплуатацию не более 5 лет с даты изготовления.  
Изделия сертифицированы.  
Изношенные изделия восстановлению не подлежат, захоронение (утилизация) на полигонах общего 

назначения.  
Комплект изделия. 

 

Поз. Название Количество 

А Пружина 6 

Б Тормозная накладка 4 

В Болт шестигранный 4 

Г Перчатки 1 пара 

Внимание!  
Момент затяжки болта поз. В 20±2 Нм. 
Болт поз. В в комплекте 2 шт М10х1,5 и 2 шт М10х1. 
Выбрать в зависимости от тормозного механизма. 

Изготовитель: ООО «Восток – тормозные системы»  
Юридический адрес изготовителя : 129164, Москва, 
вн.тер.г.муниципальный округ Алексеевский,пер. 
Зубарев, д.15, к.1. Тел.: +7 (495) 980-04-55. e-mail: 
info@vbs-auto.com, service@vbs-auto.com 
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